Характеристики хромированных направляющих

Направляющие хромированные полнотелые

Обозначение Диаметр     Вес 1 п.м.          Максим длина

d=10 


10

0.62


3600


d=12
 

12

0.89


3600


d=14
 

14

1.21


3600


d=16 


16

1.58


3600


d=18 


18

2


3600


d=20 


20

2.47


5000


d=22 


22

2.98


5500


d=25 


25

3.85


6000


d=28 


28

4.83


6000


d=30 


30

5.55


6000


d=32 


32

6.31


6000


d=35

 
35

7.55


6000


d=36 


36

7.99


6000


d=40
 

40

9.86


6000
Направляющие хромированные пустотелые

Обозначение Внешн D    Внутренн.d       Вес 1 п.м.     Макс. длина

30х20
 

30

20

3.08

6000


32х16 

32

16

4.73

6000


35х20 

35

20

5.09

6000


40х20 

40

20

7.4

6000


40х24 

40

24

6.31

6000


40х28 

40

28

5.03

6000


45х29 

45

29

7.3

6000


50х28 

50

28

10.58

6000


50х30 

50

30

9.86

6000
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Толщина слоя хрома:  
15 микрон для диаметров до  20 мм

 25микрон для больших диаметров.

Твердость  



850÷1150 HV(Vickers 100 g/)

Допуск по диаметру   

 < 0, 25 микрон

Допуск по овальности 

ISO17
Допуск по прямолинейности 
<0,3 мм на  длине 1000 мм.

